中医定向透药治疗仪招标参数
01、电源要求： ～220V/50Hz，额定功率：15W。
02、★液晶显示：10.1英寸触摸液晶屏。
03、定时时间：设定时间10~60分钟可调，默认20分钟，步长5分钟。
04、★输出强度：0~99档共100级步进可调，带有快捷操作调档按键可迅速达到常用档位。
05、基波波形：方波，基波频率：1kHz(允差±10%)，脉冲宽度：0.5ms(允差±10%)。
06、调制频率：0~150Hz。
07、调制波形：方波、三角波、锯齿波、梯形波、双峰波。
08、输出通道：四路中频输出，可同时治疗4人，单独控制。
09、处方：内置四种处方，可根据病情选择合适处方。
10、★脱落报警：治疗电极脱落自动报警。
11、输出电流：在基准负载(500Ω±10%的无感电阻)下，最大输出电流25mA，允差±10%。
12、输出幅度：输出幅度连续可调，最大输出幅度25V，允差±10%。
13、低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。
14、工作环境:环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%；大气压力范围：700hPa～1060hPa。
15、推车式主机，流线型设计。
16、★机器拥有外观专利。
