
冰冻切片机招标参数

01、防溅水设计冷冻切片机

02、★双压缩机制冷

03、冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃
04、冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次
05、带冷冻箱手动除霜功能

06、速冻架冷冻位点：15+2个

07、Peltier位点：2个

08、样品托：10个样品托

09、★速冷架制冷温度最低达：-42℃
10、★切片厚度范围：1-100 um

11、切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全

12、带样品回缩功能

13、★样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行

14、★AgProtectTM抗菌银表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖

15、★经过有效性认证的紫外线表面消毒：可在任何时间和任何温度下进行

16、★简明的图形化按键操作，一目了然，便于操作且避免失误的发生

17、★刀片都适用的一次性刀片架。刀架燕尾槽固定系统进一步增加稳定性并延长工作距离

18、密封的不锈钢材质高精度冷冻切片机防溅设计，易清洗，消毒时无需要从冷冻室取出

配置清单：

	01
	主机
	1个

	02
	手轮
	1个

	03
	样本托
	10个

	04
	废物槽
	1个

	05
	速冻架储物架
	1个

	06
	速冻架罩
	1个

	07
	冷冻油
	1个

	08
	冷冻包埋剂
	1个

	09
	防护手套
	1个

	10
	刀架底座
	1个

	11
	刀片刀架
	1个

	12
	刀片
	1盒

	13
	吸热块
	1个

	14
	玻璃防卷板
	1个

	15
	安装手册
	1本


