招标参数

	序号
	名称
	单位
	数量
	控制金额（万元）

	1
	呼吸训练器
	台
	1
	14.00

	2
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	台
	1
	9.80

	3
	上下肢主被动训练仪
	台
	1
	7.00

	4
	神经和肌肉刺激理疗仪
	台
	1
	4.80

	合    计
	35.60


一、呼吸训练器
1、功能要求：

1.1、★可以实现最大呼吸肌训练，包括吸气阻力训练，呼气阻力训练

1.2、实时监测吸（呼）气功率、流速、体积、负荷，能量消耗等指数

1.3、★可变量调整训练负荷，自定义个性化呼吸训练方案，多种训练模式可选择，至少包括：恒定负荷模式、间歇训练模式、TRRL模式

1.4、可连接电脑软件，实时监测测试训练过程

1.5、★测试训练过程数据可保存在本地服务器，或云端，可打印生成报告

2、技术参数：

2.1、负荷显示：5-140cmH2O

2.2、训练计数器：高达999次

2.3、图解负荷显示：最近的36次训练

2.4、功率显示：0-99.9瓦特

2.5、图解功率显示：最近的36次训练

2.6、体积显示（训练）：0-6升

2.7、图解体积显示：最近的36次训练

2.8、能量显示： 0-9999焦耳

2.9、图解能量显示：最近的36次训练

2.10、肌力指数显示：0-140cmH2O

2.11、肌力指数评级：很差，差，一般，平均值，好，很好，极好

2.12、流速: 0-13升/秒

2.13、体积显示：0-6升

2.14、精确度：压强：±1% 流速：±5% 体积：±5%

2.15、分辨率： 压强：1cmH2O，流速：0.1升/秒

2.16、电池电量低；训练结束，提示充电；

2.17、充电：USB充电 

2.18、正常工作电量时长：长达15小时

2.19、充电指示器：充电过程中有指示灯显示，屏幕有电池充电标识显示

2.20、电池使用寿命：连续充放电1000次后，电池容量不低于额定容量的80%

2.21、电池：1×可充电锂电池

2.22、数据传输方式：蓝牙

2.23、无线传输距离：5米内能够可靠传输数据

2.24、显示屏：2.4寸液晶彩色触屏

3、配置：

主机*1、配套咬嘴*30、一体机电脑*1、推车*1、打印机*1、说明书*1
二、吞咽神经肌肉低频电刺激仪
1、适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。

2、性能参数：

2.1、★具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，用于吞咽部活动电极治疗。

2.2、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

2.3、★输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。

2.4、脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。

2.5、脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。

2.6、脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。

2.7、脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。

2.8、脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。

2.9、脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。

2.10、治疗时间1~99min可调，步长1min。

2.11、★具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式。

2.12、固定电极具备三种治疗模式。

2.13、内置电极放置图示，方便使用。

2.14、电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间。

2.15、触屏+一键飞梭，操作简便多样化。

2.16、开路报警提示，过电保护确保治疗安全。
3、配置清单：
	主机
	1台

	电源线
	1条

	四芯电疗输出线
	1条


	电刺激手柄
	1条

	控制手柄
	1个

	  Y型电极(Ø 1.5cm)
	1个

	球形电极(Ø 1.5cm)
	1个

	板状电极(Ø 1.5cm)
	1个

	棉签电极
	1个

	电极收纳盒
	1盒

	蝴蝶形电极片
	8片

	单点球状电极
	3个

	两点球状电极
	1个

	8*13cm自粘电极片
	4片

	棉签
	1包

	生理盐水湿巾
	1盒

	橡皮筋
	1包

	保险丝
	4个


三、上下肢主被动训练仪
1、设备能够提供动力、用户交互界面进行上肢及下肢功能康复训练；

2、设备至少提供三种训练模式，包括被动训练、主动训练、助力训练；

3、设备应能根据患者运动状态自动切换训练模式，同时也支持手动选择模式；

4、上肢训练器可进行水平调整，调整角度≥180°；

5、★设备应能支持电动高度调节，根据不同身高患者轻松调节适合的高度，设备电动升/降速度应≥14mm/s，上肢训练器高度可以调整，可调高度≥290mm，被动训练速度可调，最大被动速度≥90r/min；

6、显示屏应支持倾角可调，范围60°~180°；

7、▲上/下肢训练器应均可支持20Nm的最大输出动力；

8、★设备应支持上/下肢组合训练，至少能够提供上肢/下肢同时进行被动训练；

9、训练时应能显示肌张力水平、痉挛次数、训练时长、运动速度、运动距离、能量消耗等训练分析信息，在主动、助力训练模式下，应能显示对称性信息；

10、设备应提供默认用户及用户信息管理功能，至少包含患者管理，支持修改姓名、性别、年龄、身高、体重、上肢训练速度、下肢训练速度；

11、★设备应提供训练计划管理功能，至少支持人名搜索、程序选择、训练部位选择、执行日期和时刻选择、重复次数选择，设备应内置纸质报告打印功能（非外接打印机）

12、设备至少提供四种安全保护：痉挛保护、声控急停、磁控急停、手动急停开关；

13、触发痉挛保护时，痉挛保护至少三种可选：同向运动、反向运动和保持停止；

14、训练时长应可设定，支持最长170min训练时长设定：

15、最大速度限制值最高应≥150 r/min。
四、神经和肌肉刺激理疗仪
1、★脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz，脉冲宽度：200us；

2、★起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟；

3、刺激强度：0～30单位（即0-27V），可调节；

4、治疗时间：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能；

5、★具有贴片位置提示功能，内置高性能充电芯片，充满电≤4小时；超大容量电池，可持续工作10小时以上；

6、脉冲串占空比1:3；

7、具备左、右双通道，可同时调节，亦可单独调节；

8、具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；

9、内设独立WDT故障后重启功能，提高系统运行的安全和效率；

10、噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB；

11、脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V；

12、电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%；

13、工作模式：连续运行。
