采购需求表
数量：1台                                     控制价：20万元

1.发散式冲击波治疗仪；
*2.产品采用两个≥10.2寸真彩触摸屏，可根据使用场景折叠屏幕；
3.柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；
*4.双治疗手柄，每一屏幕各对应一个治疗手柄，每一通道皆可单独操作；
5.标配≥6种治疗头，规格为：6mm准直式、9mm准直式、15mm准直式、15mm发散式、20mm发散式、25mm发散式；可根据治疗部位更换治疗头；
6.最大能量密度为1.83mJ/mm2，误差≤±20%；
7.最大穿透深度12mm，误差≤±20%
8.治疗能量压力：0～4Bar可调，步长0.1Bar；
9.治疗频率：1～21Hz可调，步长1Hz，误差≤±5%；
10.治疗计数范围：0～9999次,步长为100，误差≤±5%；
*11.内置人体彩色图谱，包含≥11个部位的多种处方，处方包括：冲击强度、冲击次数、手持压力、频率、治疗次数、间隔周期和治疗探头的选择；
配置参数：
[bookmark: _GoBack]1.整机 1台
2.电源线2*0.75-2.8m  1根
3.控制手柄（成套） 2个
4.保险丝φ5*20-4A  2个
5.防尘罩  1个
控制手柄配置:
1.手柄主体1个
2.耦合剂1瓶
3.镊子1个
4.不锈钢棒1个
5.锥子1个
6.备用手柄内管1个
7.内管清洁软刷1个
*8.备用子弹体≥4个  
9.治疗探头「20mm（手柄主体自带、含端盖）1个、25mm1个、15mm2个、9mm1个、6mm1个」
10.准直式探头端盖（6mm、9mm、15mm）各1个
11.发散式探头端盖（25mm）1个
